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Pohon	 jednoválcový 4-taktní motor (Honda)

Typ	 RGX200

Výkon	 4,6 kW	

Hmotnost	 od 55 kg 

Rozvor rolen	 850 mm

Rozměry (D x Š x V)	 1080 x 515 x 765 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ
5158930018	 Prodlužovací rameno
5158930019	 Přídavné rolny pro žlábkové kolejnice a výhybky

Brusné kotouče
9002000687	 Ø 125 mm upnutí centrální maticí M20

K přesnému broušení stykových svarů a k úplné reprofilaci hlav kolejnic.
Použití možné také v oblasti výhybek a k broušení žlábkových kolejnic.

Lehké zařízení. Skvělé výsledky broušení.
•	 Nezakrytý pohled na brusný kotouč a kolejnici
•	 Dlouhá životnost zařízení díky velmi odolné spojce
•	 Uživatelsky vstřícná údržba (např. snadná výměna startovacího 
	 lanka na pracovišti, ochrana vřetene před brusným prachem)
•	 Robustní nerezová nádrž
•	 Snadná výměna brusného kotouče díky systému Quicklock
•	 Nastavitelná síla odporu ručního kolečka pro určení výšky 
	 brusného kotouče

Jednoduchá obsluha. Bezpečný pracovní režim.
•	 Ergonomická obsluha také díky nízké poloze těžiště
•	 Boční stojan k bezpečnému odložení zařízení (u varianty s vodicí 

rukojetí vlevo)
•	 Spaliny jsou odváděné mimo obsluhu i při broušení z boku kolejnice
•	 Osvětlení pomocí LED

VÝHODY K VAŠEMU PROSPĚCHU. 

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROGRIND 13.45RS – 5159906301

ROGRIND   13.45RS    Bruska kolejnic


