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Profily kolejnic

Digitální technologie

Systémy
pro měření profilů

kolejnic

HMG
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Digitální systém pro měření srdcovek



Software HMGcatcher

Data, snímaná průběžně pomocí dvou
snímacích rolen, umožňují získávat
všechny důležité geometrické parametry.
Měření je prováděno ručně, proces
měření trvá jen několik sekund. Naměřená data se ukládají a
vyhodnocují už v terénu pomocí průmyslového notebooku, který je
součástí zařízení.

Princip měření

+ Digitální měření profilů srdcovek

+ Kompletní analýza profilů srdcovek
   včetně přechodových oblastí

+ Porovnávání aktuálního a jmenovitého
   profilu srdcovky

+ Databáze pro výpočet namáhání
   srdcovek

+ Specifikace parametrů pro opravu
   geometrie srdcovky

+ Schváleno pro Deutsche Bahn (DB)

Přehled

Posuvná měřicí jednotka 
Kladka pro snímání profilu 
Svisle posuvná kladka 
Podpěry
Elektronický modul 
Průmyslový notebook MPC
Rukojeť s pojezdem

Technické údaje
Rozsah měření ve vztahu k temeni kolejnice (TK)
 

Snímač ujeté dráhy
Profilová rolna (D1) 
Posuvná rolna (D2)
Interval měření
Délka x šířka x výška 
Hmotnost

14 mm
24 mm

36 mm
30 mm
1,0 mm

2465 x 435 x 300 mm
24,5 kg (vč. notebooku)

  Pod TK       Nad TK         Celkem
1040 mm
50 mm
54 mm
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  Význačné vlastnosti
Systém HMG pro digitální měření srd-
covek snímá geometrii srdcovek v po-
žadovaných profilech. Dále umožňuje 
provádět kontrolu stahu hrotu srd-
covky. HMG se přiloží k pojížděné 
hraně pomocí vymezovacích čepů, 
výšková rovina je určená křídlovými 
kolejnicemi. Rozsah měřené délky je 
1040 mm.
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