
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozbrušovací kotouče
9002000307	 Ø 300 x 3,5 x 22,2 mm 
9002000309	 Ø 350 x 4 x 22,2 mm
9002000300	 Ø 350 x 4 x 25,4 mm
Další rozbrušovací kotouče na vyžádání.

8394150100 	 Adaptér pro rozbrušovací kotouč s upnutím 25,4 mm

8001381004	 Přípravek ROBEL 13.81 s bezpečnostním rozpěrným 	
	 klínem ROBEL k řezání kolejnic pod tlakovým napětím 	
	 včetně 1 páru klínů

5908960110 	 Přepravní a skladovací bedna

Pohon	 2-taktní benzínový motor	 2-taktní benzínový motor

Typ	 Husqvarna	 Husqvarna	

Výkon	 5,8 kW	 5,8 kW

Průměr rozbrušovacího kotouče	 350 mm	 300 mm

Řezný výkon (*)	 od 1 min/řez	 od 1 min/řez	

	 až 6 řezů/kotouč	 až 8 řezů/kotouč	

Hmotnost

       Hmotnost	 od 16 kg	 od 16,8 kg

       Upínací rameno	 od 11,2 kg 	 od 11,2 kg

       Rozbrušovací kotouč	 od 0,5 kg	 od 0,8 kg	

       Celková hmotnost zařízení	 od 27,7 kg	 od 28,8 kg	

(*) v závislosti na profilu kolejnice, rozbrušovacím kotouči, zkušenosti obsluhy apod.

ROCUT     13.86    Rozbrušovačka kolejnic

K hospodárnému řezání vysokopevnostních 
kolejnic

•	 Kolejnice lze řezat z obou stran bez nutnosti změny upnutí
•	 Odlehčení obsluze podpěrnými pružinami na vodicím rameni
•	 Přesné umístění do osy řezu díky ukazateli řezné spáry
•	 Snadné spuštění motoru díky funkci Smart-Start
•	 Optimální účinek filtrace díky funkci Air-Injection, 
	 jemnému filtru a impregnovanému předřadnému filtru
•	 Elektronické omezení maximálních otáček
•	 Odstředivá spojka
•	 Plynule přestavitelná ochrana proti jiskrám od 
	 rozbrušovacího kotouče
•	 Stabilní a lehké hliníkové upínací rameno 
•	 Volitelně: bezpečnostní vypnutí

TECHNICKÉ ÚDAJE
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