ROMPACT

K utahovani a povolovani matic,
vrtuli a spojkovych Sroubu.

VYHODY K VASEMU PROSPECHU.

Kompaktni a robustni
Odstrediva spojka a fadici pfevodovka
Hnaci ¢tyfhran 1¢

Ergonomicka a flexibilni
Regulovatelné otacky
Nizké provozni vibrace

30.10 Priklepova zatacecka
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TECHNICKE UDAJE

Pohon

Vykon

Max. utahovaci moment
Tlumeni vibraci
Rozméry (D xS x V)
Celkova hmotnost

Hmotnost utahovaciho nastavce

Utahovaci nastavce
Dal$i utahovaci nastavce na vyzadani.

Sestihran

9871033313 Sestihran 30
9871033309 Sestihran 32
9002501223 Sestihran 34
9871033314 Sestihran 35
9871033311 Sestihran 36
9871033315 Sestihran 38
8098950100 Sestihran 39

specialni 230 mm

9871033391 Sestihran 39
9871033304 Sestihran 41
9871033308 Sestihran 42
9002501224 Sestihran 46

. Utahovaci nastav -
~ ohdeélnik

Obdélnik

9871033317 obdélnik 18 x 26
9800308006 obdélnik 20,5 x 24,5
9871033302 obdélnik 21 x 28
9871033305 obdélnik 30 x 22

Gtverec

9871033303 cCtverec 19 x 19/17 x 17
9871033318 cCtverec 21 x 21
9871033306 cCtyrhran 22 x 22
9871033319 cCtverec 24 x 24

Specialni utahovaci nastavce

8003062130 Utahovaci nastavec
kombinovany Sestihran 41
+ obdélnik 21 x 28

www.robel.com

2-taktni benzinovy motor

1,57 kW

1700 Nm, v zavislosti na odporu Sroubu
ano

700 x 390 x 360 mm

od 21,6 kg

od 1,5 kg

Upnuti vrtaku / vrtak
DalSi vrtaky na vyzadani.

Upnuti vrtaku
8099910001 Upnuti sklicidlem SDS-Plus

Vrtaky prazcu

Max. hloubka vrtani 150 mm s upnutim SDS-Plus
9002501808 @ 14 mm

9002501809 @ 16 mm

9002501810 @18 mm

9002501811 @20 mm

9002501812 @22 mm

Ostatni

8003009006 Prodlouzeni 180 mm / upnuti 1“

8003009005 Prodlouzeni 330 mm / upnuti 1“

9909992145 0-krouzek, zajistovaci krouzek k upevnéni
utahovaciho nastavce

9900070056 Valcovy ¢ep @ 5 mm k upevnéni utahovaciho nastavce

Adaptér pro upnuti nastroji pro sanaci prazcu (viz ROWRENCH 30.83)
8338930003 Adaptér: ctverec 24 mm na 1“
8338930004 Adaptér: 1“ na ¢tverec 24 mm






