
Nosnost max. 	 2 t

Rozměry (D x Š x V)	 1600 x 1890 x 890 mm

Hmotnost bez samočinné brzdy	 od 108 kg

Hmotnost se samočinnou brzdou	 od 121 kg

K převážení zařízení pro traťové práce, 
nářadí a svrškového materiálu.

•	 Konstrukce z lehkého duralu
•	 Lze rozložit na 5 částí (bez nářadí)
•	 Nejtěžší jednotlivá součást od 34 kg
•	 Jednoduchá montáž i demontáž
•	 Duralová kolečka s kuličkovými ložisky
•	 Izolace mezi kolejnicemi
•	 Volitelně: Samočinná brzda na 2 kolech

K dispozici pro různé rozchody.

Ke spojení dvou kolejových vozidel 
(vybavených spojkami Rockinger).

Ke spojení dvou kolejových vozidel 
(spojka Rockinger k vlakovému háku).

ROCOUPLE 58.03
•	 Délka 1500 mm
•	 Max. přípustná tažná síla = 100 kN 100 kN
•	 Max. přípustná tlačná síla = 100 kN 100 kN
	 △ h = ± 150 mm

ROCOUPLE 58.03
•	 Délka 1450 mm
•	 Max. přípustná tažná síla = 100 kN 100 kN
•	 Max. přípustná tlačná síla = 100 kN 100 kN
	 △ h = 465 mm, ± 75 mm

ROCOUPLE 58.62
•	 Délka 1450 mm
•	 Max. přípustná tažná síla = 100 kN 50 kN
•	 Max. přípustná tlačná síla = 100 kN 30 kN
	 △ h = 325 mm,  ± 75 mm

ROCOUPLE 58.62
•	 Délka 1250 mm
•	 Max. přípustná tažná síla = 100 kN 50 kN
•	 Max. přípustná tlačná síla = 100 kN 30 kN
	 △ h = ± 100 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROLLY    52.30    Kolejový vozík – rozebíratelný

ROCOUPLE    58.03   Tažné tyče

ROCOUPLE    58.62   Tažné tyče

ROLLY 52.30 – 8005230002

ROCOUPLE 58.03 – 8829900005

ROCOUPLE 58.03 – 8829900002

ROCOUPLE 58.62 – 8829900003

ROCOUPLE 58.62 – 8829900004

www.robel.com




