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MĚŘICÍ PŘÍSTROJE

Pro vyměřování kolejových oblouků.

• 	Není mimoprofilový 
•	 Dva hliníkové přídržné úhelníky s vodováhou
•	 50 m tětiva (nylonové lanko)
•	 S měřicí stupnicí
•	 Komplet v kožené tašce
•	 Hmotnost 2,6 kg

Pro snadnou kontrolu vzepětí v 
kolejových obloucích.

• 	Mimoprofilové provedení
•	 Lze použít pro všechny běžné typy kolejnic
•	 Měřicí tětivu lze přestavit podle výšky kolejnice a dále do strany
•	 Jednoduché upevnění na patu kolejnice
•	 Obsahuje 2 kusy upínacích svorek s bubínkem na lanko a 50 m 

tětivu (nylonové lanko)
•	 Komplet v koženkové tašce
•	 Hmotnost 4,3 kg

Optický měřicí přístroj ke stanovení podélných 
výšek a výškové polohy v kolejích a výhybkách.

ROMEAS    82.05    Sada pro měření vzepětí

ROMEAS    82.06    Sada pro měření vzepětí

ROMEAS    82.07 VIG1300    Zaměřovací a nivelační přístroj

ROMEAS 82.07 VIG1300 – 808207001

ROMEAS 82.06 – 800826001

ROMEAS 82.05 – 8008205001

	
Ergonomie a přesnost
•	 Vysoce kvalitní optika s možností překlápění
•	 Stabilní trojnohý stativ s praktickou rychlou fixací
•	 Dělená zaměřovací lať s vodováhou k vyrovnání a s přepravním 

úchytem
•	 Zrcadlená krabicová vodováha
•	 Se stupnicí pro zobrazení úhlu natočení
•	 Vzpřímený obraz

VÝHODY K VAŠEMU PROSPĚCHU.

www.robel.com



Rozměry (D x Š)	 1700 x 1400 mm	 1700 x 700 mm	 800 x 600 mm

Hmotnost	 3,6 kg	 3,2 kg	 1,8 kg

82.11 SQUARE – 8008211002 (rozkládací provedení) 82.11 SQUARE – 8008211001 (pevné provedení)

	 PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nástavec pro žlábkovou kolejnici

K vyrovnání pražců.

ROMEAS    82.11 SQUARE    Úhelník

TECHNICKÉ ÚDAJE	 	  pevné provedení                rozkládací provedení              provedení pro výhybkové jazyky

Optika

       Výškově přestavitelná 	 + 50 mm.

       Rozsah sklopení 	 ± 40 ‰

       Vzpřímený obraz

       Zvětšení dalekohledu 	 24x

       Nejkratší záměrná vzdálenost 	 < 0,5 m 

       Rozsah otáčení 	 360° s jemnou regulací

Nivelační lať

       Stupnice 	 s mm dělením

       Rozsah měření základní stupnice 	 ± 800 mm

       Rozsah měření posuvného výškového jezdce 	 +150 mm až -100 mm

Celková hmotnost 	 10,3 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE

	
•	 Dvouramenný
•	 Robustní hliníková konstrukce
•	 S vnějším a vnitřním dorazem
•	 Izolace mezi kolejnicemi

VÝHODY K VAŠEMU PROSPĚCHU.

www.robel.com




