
MessReg CDM
Kontinuální měření kolejí a výhybek

Kompletní softwarový balíček

Kontinuální přesné snímání všech měřených parametrů

Automatické přiřazování naměřených hodnot k měřeným bodům
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Měřicí software CDMcatcher

* Všechny parametry jsou vztaženy k normálnímu rozchodu 1435 mm.
   Podrobnosti k jiným rozchodům na vyžádání.

Technické údaje *

Rozlišení měření:                                                                  0,1 mm
Krok snímání:                                                                        5 mm
Rozchod koleje:                                                   1425 – 1475 mm
Vzdálenost mezi pojížděnou hranou
a lícem přídržnice:                                            1392 – 1403 mm
Rozkolí:                                                               1349 – 1360 mm
Žlábek u opornice:                                                         22 – 54 mm
Hloubka žlábku (příslušenství):                                11 – 47 mm
Převýšení:                                                                         ± 170 mm
Rozměry | hmotnost
> MessReg CDM                 ~ 955 x 1674 x 950 mm | 22 kg
> Kufřík:                              ~ 1730 x 440 x 460 mm | 36 kg

Klíčové parametry
+  Snímání hodnot až 10 parametrů
+ Vyhodnocování podle směrnice DB 821.2005
+ Zobrazování naměřených hodnot v reálném čase
+ Odolná konstrukce z lehkých kovů
+ Snímání naměřených hodnot pomocí čtyř
    snímacích mechanismů, dvou měřičů vzdálenosti
    a jednoho snímače náklonu
+ Uživatelsky vstřícný softwarový balíček
+ Oficiální schválení pro železnice v SRN (DB)

Vyhodnocovací software CDMviewer

Snímací mechanismy MessReg CDM

Maß nehmen.

MessReg CDM
MessReg CDM je osvědčená značka v oblasti digitální
kontroly tratí a výhybek. Je to jediný měřicí systém, schvá-
lený u Deutsche Bahn (DB) pro automatické kontinuální
měření.

Schválený princip měření
MessReg CDM efektivně snímá všechny obvyklé parametry
kolejí a výhybek. Kombinuje vysokou přesnost s ergono-
mickou manipulací. Kontinuální snímání a ukládání dat pro-
bíhá plně automaticky s krokem 5 mm při rozlišení měření
0,1 mm. Naměřené hodnoty se automaticky a spolehlivě
přiřazují k různým měřeným bodům ve výhybce. Překročení
tolerancí se zobrazuje ihned. Komentářová funkce umožňu-
je uživateli během měření dokumentovat význačné para-
metry s přesným přiřazením.

Kompletní softwarový balíček
Měřicí systém je vybavený kompletním softwarovým
balíčkem pro snímání a vyhodnocování dat. Komfort uživa-
tele zvyšuje zejména vyhodnocovací software CDMviewer
s grafickým zobrazováním výsledků měření, s tvorbou pro-
tokolů z měření ve formátu PDF a s exportem dat ve formá-
tu *.xls. Vyhodnocování výsledků měření lze provádět
přímo v terénu pomocí výkonného pracovního notebooku.
Vyhodnocení a zákaznické protokoly z měření jsou k dispo-
zici na vyžádání.
MessReg CDM se dodává s notebookem "MPC" pro použití
v terénu, se softwarovým balíčkem (CDMline, CDMcatcher a
CDMviewer) a robustním přepravním kufříkem. Uvedení
do provozu a obsluhu zvládne jedna osoba bez přídavného
nářadí. V případě potřeby lze měřicí systém upravit pro
žlábkové kolejnice a doplnit jej o přídavné snímače pro
měření hloubky žlábku.
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Vogel & Plötscher GmbH & Co. KG | Geldermannstr. 4 | D-79206 Breisach
Tel: +49 (0)7667 946100 | E-mail: info@voploe.de | Web: vogelundploetscher.de


