
Snadná manipulace

Měření ojetí kolejnic

Splňuje EN 13231-2:2020
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PML
Systém na bázi laseru pro měření příčného profilu



Hlavní parametry
+ Snímání příčného profilu kolejnice

   laserovou technologií

+ PML splňuje EN 13231-2:2020

+ Výkonný počítač (tablet)

+ Lze použít pro libovolný rozchod

+ Měření úběru materiálu

PML
Nová generace přístroje pro měření příčného profilu ko-

lejnice. PML snímá příčné profily a ojetí kolejnic v souladu

s platnými normami. Nízká hmotnost zaručuje ergono-

mický provoz.

Snadné měření

Měření přístrojem PML není časově náročné. Porovnání

sejmutého profilu s referenčním profilem se zobrazuje

v reálném čase. Vyhodnocení sejmutého profilu trvá jen

několik sekund. Výsledky měření lze exportovat ve formá-

tu  PDF, který umožňuje archivaci a přenos výsledků mě-

ření mezi různými zařízeními.

Nové měření lze sloučit  s předchozím a získat tak

porovnání před a po reprofilaci. V takovém případě se ve

vyhodnocení automaticky zobrazí odstraněný materiál.

Integrace mnoha referenčních profilů umožňuje použití

PML pro různé profily kolejnic.

PML se dodává s trojdílným opěrným ramenem pro

měření různých rozchodů. Rameno i další příslušenství

jsou uložené v přepravním kufříku s rolnovými kolečky.

Integrované technologie měření

PML lze vedle ručního měření také integrovat do

mechanizace pro měření koleje. Obsluha PML je pro uživa-

tele snadná, protože snímání i vyhodnocování dat je

v obou variantách shodné.

Integrovaný systém měření příčného profilu na bázi laseru

Program PMLcatcher

Rozlišení měření:                                                          0,01 mm

Krok snímání:                                                                 0,14 mm

Nejistota měření:                                                         < 0,1 mm

Opěrné rameno:                                                          1465 mm

Rozměry |  hmotnost:

 PML:                           ~ 350 x 220 x 330 mm |    8 kg

 kufřík:                         ~ 660 x 490 x 335 mm |  10 kg

Technické údaje
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Maß nehmen.

Vogel & Plötscher GmbH & Co. KG
Geldermannstr. 4
D-79206 Breisach
Tel: +49 (0)7667 946100
info@voploe.de

Více informací na
vogelundploetscher.de
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