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 Primární profil povrchu kolejnice 

 Současné měření levé a pravé kolejnice 

 Splňuje normu EN 13231-2:2020 a směrnici DB 824.8310:2017 

 
  

Mobilní systém pro měření vlnkovitosti 



RMF 1100 
RMF 1100 je podélný měřicí systém pro kontrolu a 
přejímku reprofilačních prací, jako je broušení nebo 
frézování kolejnic, v souladu s platnými předpisy. 
 

Inovativní snímání 
Snímání dat probíhá nepřetržitě na základě našeho 
jedinečného principu měření RMF, který je již léta 
mezinárodně osvědčený a uznávaný. Obě boční části 
měřicího systému vytvářejí na povrchu kolejnice 
průběžný pás. Speciální měřicí čepy se senzory s 
vysokým rozlišením zaznamenávají v intervalu 2 
milimetrů primární profil levého a pravého povrchu 
kolejnice. Měřicí software RMFcatcher zobrazuje 
naměřené hodnoty graficky a číselně v reálném čase na 
odolném notebooku. Export naměřených dat je možný 
ve formátu *.csv nebo *.xls. Uživatel si může 
zaznamenávat konstrukční vlastnosti nebo nedostatky 
kolejnice pro určitý bod měření. Zaznamenaný primární 
profil je spolehlivým a ověřitelným základem pro všechna 
následná hodnocení. 
 

Lepší vyhodnocení 
Volitelný vyhodnocovací software RMviewer umožňuje 
profesionální zpracování dat včetně grafického 
vyhodnocení a protokolu o měření podle normy EN 
13231-2:2020 a směrnice DB 824.8310:2017. 
Zaznamenaný primární profil se rozdělí a vyhodnotí v 
definovaných vlnových délkách od 10 mm do 1 000 mm. 
Na vyžádání jsou k dispozici zprávy o měření a 
vyhodnocení na míru. 
 

Praktické sestavení 
Měřicí systém se dodává v odolném skladovacím 
kufříku. Může jej sestavit a používat jeden operátor. RMF 
1100 lze volitelně dodat s montážní sadou pro žlábkové 
kolejnice nebo ve speciálním provedení pro montáž do 
reprofilačních strojů. 
 

 Technické údaje* 

Jmenovitý rozchod kolejí: 1 435 mm a 1 000 mm 

Rozlišení měření: 0,01 mm 

Interval snímání: 2 mm 

Rozsah měření: – 3,5 až + 2,5 mm 

Vlnové délky: 10–1 000 mm 

Rychlost měření: Rychlost chůze (~ 2–5 km/h) 

Rozměry | Hmotnost 

> RMF 1 100 ~ 1 200 x 1 660 x 850 mm | 48 kg 

> Kufřík: ~ 1 710 x 570 x 430 mm | 38 kg 

*Všechny údaje jsou založeny na jmenovitém rozchodu 1 435 mm. 
Podrobnosti o dalších měřidlech jsou k dispozici na vyžádání. 

 
RMF 1100 integrovaný do reprofilačního stroje 

 

 
Metoda měření RMF 1100 
 

 
Měřící software RMFcatcher (režim pauzy) 

 

 
 

 
Vogel & Plötscher GmbH & Co. KG | Geldermannstr. 4 | D-79206 

Breisach Tel: +49 (0)7667 946100 | E-Mail: info@voploe.de | Web: vogelundploetscher.de 

Klíčové vlastnosti 
+ Digitální měření vlnkovitosti  

+ Primární profil povrchu kolejnice 

+ Hodnocení podle EN 13231-2:2020 a 
směrnice DB 824.8310:2017 (volitelně) 

+ Integrace na míru do reprofilačních strojů 
(na vyžádání) 

+ Modulární konstrukce z robustního 
hliníku 

+ Schváleno DB 

Měření. 
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