
Kontrola geometrie koleje
Analogové měřicí a kontrolní nástroje
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Sada pro měření vzepětí
      Měření metodou plovoucí tětivy
      Simulace tětivy lankem

PFIA 1
Univerzální sada pro měření vzepětí
      Měření vzepětí z vnitřní i vnější strany kolejnice
      Vhodné pro všechny koleje a výhybky s šířkou paty
      kolejnice od 125 do 150 mm
      Mimoprofilové měření bez omezení provozu

SA 75
Sada pro měření osové vzdálenosti kolejí
       Pro měření osové vzdáleností kolejí a výškových rozdílů
      mezi kolejí a pevnými body



Maß nehmen.
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POINT
Sada pro měření polohy vůči pevným bodům
      Pro měření vzdáleností a výškových rozdílů
      koleje od pevných bodů
      Dvě různá měřicí pásma (podle specifikací DB a ÖBB)

MUL
Sada pro kontrolu spodní části průjezdného průřezu
      MUL lze dodat se zákaznicky specifickou šablonou
      Úsporná přeprava díky skládacímu provedení
      Vychází z konstrukce rozchodky

PLAT
Sada pro měření vzdálenosti a výšky nástupiště
     2 verze (k ose koleje / k pojížděné hraně kolejnice)
     Měření vzdálenosti nástupiště od osy koleje /
     od pojížděné hrany kolejnice
     Výškový rozdíl mezi TK a hranou nástupiště
     Měření rozchodu a převýšení koleje

SQUARE
Úhelník pro vyrovnání pražců do kolmého směru
      Úsporná přeprava díky rozložitelnému provedení
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