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VIG 1300

VIG 1300 je univerzalni pfistroj pro vSechny nivelacni
tlohy. Tento opticky pfistroj slouZi k nivelaénimu méfeni a
k vytyCovani vySek v koleji a v okoli trati vaéi vySkam
temene kolejnice.

Pfesnost a spolehlivost

VIG 1300 presvédcuje predevSim presnosti méfeni.
Snadno ovladatelny tfinohy stativ pfesvédcuje
rychloupinanim ke kolejnici a stabilni pozici v upnuté
poloze. Vysoce kvalitni dalekohled umoZiuije vertikalni
adjustaci v rozsahu 50 mm (volitelngé 150 mm).

Nivelacni lat je opatfena méfici stupnici s milimetrovym
délenim a s délenim typu "E*, pro snadnéjSi pfepravu je
slozenéa ze dvou oddélitelnych asti.

Optickéa ¢ast je dodavana v robustnim pfepravnim kuffiku
s mékkou vypini. Adaptéry pro upnuti ke Zlabkové kolejnici
(Ri60 nebo P37a) jsou k dispozici na vyZadani.

VIG 1300 jako nivelacni pfistroj

VIG 1300 jako vytycovaci pfistroj

D Technickeé Udaje

Dilek stupnice na nivelaéni lati: 1,0 mm
Rozsah méfeni nivelacni lati: od +150do-100mm
ZvétSeni dalekohledu: 24x
Standardni odchylka (pfi dvoji nivelaci na 1 km): 2mm

Rozptyl vySky (jedno méfeni pfi vzdalenosti nad 30 m): 1,2mm
Rozméry | Hmotnost

>VIG (s optickym pristrojem): ~330x380x1600mm
> VIG (bez optického pfistroje): ~330x330x1300mm
> Hmotnost (v€. optiky a nivelani laté): ~10,3kg
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Mérici stupnice s délenim typu ,,E*

KliGoveé parametry

DalSi informace viz:
vogelundploetscher.de

Vogel & Plotscher GmbH & Co. KG
Geldermannstr. 4

D-79206 Breisach

tel: +49 7667 946100
info@voploe.de
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